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B E B A U U N G S P L A N A { E 1 - B A Die Stadt D . . Fléche firr Versorgungsanlagen @ Trafostation 144 Dachgestaltung der Hauptgebéude
- ) ) ie Stadt Donauwdrth erlésst aufgrund Dachform/-neigung: bei lund Il Flachdach (FD), bis max. 5°
) / -der §§ 1; 1a; 9und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) Satteldach (SD) mit mittig angeordnetem,
/\\ m 2519/3 / - des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) {iber die Gebaudelangsseite verlaufenden
) . ( - des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) Q Wasser @ Kraft-Warme-Kopplung First und Pultdach (PD/vPD), jeweils von min. 5° bis max. 20°
E RKLARU N G N UTZU N GSSC H AB LO N E N = y - der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) 3 bei Il und mehr VG: Flachdach (FD), bis max. 5°
L s & / - der Planzeichenverordnung (PlanZV) . I Bei Flachdéchem sind mindestens 75% der Dachfliche mit einer mindestens extensiven Dachbegriinung mit einer
Py den Fléche fur Landwirtschaft und Wald Mindestsubstratstarke von 12 cm zu versehen.
it T - = ; Bebauu ng sp|an ¢ AIfred-Delp-Quartler, 1. BA" Technische Dachaufbauten und Anlagen der Gebéudetechnik auf den Déchem diirfen den DurchstoRpunkt der Dachhaut um
2517/2 & . als 8.1 Flsche fir Wald héchstens 1,80 m (Ansichtshahe) tiberschreiten. Sie sind mindestens um das MaR ihrer Ansichtshohe von den AuRenkanten der
4 Fassaden des darunterliegenden Geschosses zuriickzusetzen. Sie sind vollstéandig einzuhausen, sofern die technische
GRZ | GFZ / - : - - ’
o 5 ras )s1s —_— AN y ] Esné-lB-(-:‘Z rlin[:lu(n; mit Umweltbericht in der letztgliltigen Fassung ist beigefiigt S Bodenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) ZyeteslGII AT, Fagegencioi:
Basimial Banitl . ’ ¥ g g gultigen Fassung Ist beigeiugt. Bei geneigten Déchern sind Dachfarben im Farbspektrum von rot bis rotbraun sowie von grau bis anthrazit zulassig.
zahl zahl o // Befestigte Flachen wie z.B. Stellplatze, Zufahrten, Wege etc., die nicht unterbaut sind, sind sickerfahig zu gestalten (z. B. durch . 3 .
T { 2595 / wasserdurchlassige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfuge, Rasengitter, Schotterrasen, wassergeb. Decke). 142 Gelandeveranderungen und Sttitzmauem
Bau- r‘]’yﬁ" d- / y 2 FEST S ETZUNGEN Abgrabungen und Aufschiittungen sind bis zur Hohenlage der an das Grundstiick angrenzenden StraBen- oder Gehweghinterkante
weise I\%e?elrn 2520/1 /, 10 Griinordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25 BauGB) und des Erdgeschoss-FertigfuBbodens zuléssig. Bei Hanghé@usem darf das Gelénde hangseitig bis zum Unterge-
/ i _ schoss-FertigfuBboden abgegraben oder aufgeschttet werden. Weitere Gelandemadellierungen an Tiefgaragenzufahrten
l \ pas 1 E Grenze des raumlichen Geltungsbereichs 10.1 Grinordnung allgemein (Emichtung einer Schwelle, notwendige Abgrabungen etc.), bei Baumpflanzungen auf unterbauten Bereichen, auf offentlichen oder
GRZ Tmaximale by Die Bepflanzung der Freifidchen der Baugrundstiicke ist entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen zu erstellen und lprlvBaten_ Shp:;alplgtzen f)ier(j-ﬂ:c:fenhunq f:;rAiM gder Slclb;e.r mtgder:t slmg i
als Vyan d- MI 1 1 2 Art der baulichen Nutzung, Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB) dauerhatft zu erhalten. Ausgefallene Baume und Straucher sind spétestens in der darauffolgenden Pflanzperiode nachzupflanzen. m " “e a S ache ?m ) Qfa lfngen - p v ?
Dezimal-| héhe in s WAZ2.8 Nachpflanzungen haben den festgesetzten Giiteanforderungen zu entsprechen. Notwendige Zugénge und Zufahrten sind von den bis 2y festgeiegien Gelandehohe zulassig. Die Hidhenunierschieds sind
zahl Meter . Begriinungsfestsetzungen ausgenommen. durch Boschungen auszugleichen. l
- 25202 G F Z 2.1 WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) Stiitzmauem werden mit einer max. Ansichtshhe von 1,0 m zugelassen.
> 0,6 59 035 G FZ Von den Festsetzungen kann in Lage und Flache abgewichen werden, soweit die Abweichung griinordnerisch vertretbar ist, die Sie muissen zueinander sowie entlang der Grundstiicksgrenze zu offentlichen mind. 1,00m 8
2454 . ; . . . . , Grundziige der Planung nicht beriihrt werden und die Abweichung unter Wiirdigung der nachbarlichen Interessen jeweils mit den Flachen einen Abstand von mind. 1,0 m einhalten. %
! 0 e 22 ImWA1 werden die gema § 4 Abs. 3 Nr. 4und 5 Bauf\IV.O ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen gemag § 1 Abs. 6 BauNVO nicht sffentlichen Belangen vereinbar ist. Abweichungen von den Standorten und der Anzahl der zu pflanzenden groBen Baume sind, vor i ild abfi E el 2
Bestandeil des Bebauungsplans und sind damit unzuléssig. o i ; AT o vy e ; _ , Ausnahmen zur schadlosen Ableitung von wild abflieRendem = 2
g ) ii V,Ygl?ax' o gl eeig: im Zusammenhang mit Anforderungen an Rettungswege mdglich, soweit der Charakter einer Allee bzw. Baumreihe erhalten Wasser sind in begriindeten Fallen maglich. - D— ‘5’
[ e 5m max. ) ) ; < " = M : s 5}
2510 J 0 . o}(’ A 75 m 23 Im WA2 werden alle gemaR § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuléssigen Nutzungen geméR § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil i GG SRR S ATC SRy bEpateER. pier V- ind. 1,00m
S 2511 - R 2458 des Bebauungsplans und sind damit unzulassig. Fur nicht bebaute Flachen innerhalb der Bauraume gelten die angrenzenden griinordnerischen Festsetzungen entsprechend. 143 Einfriedungen (ausgenommen Ballfangzéune)
- % S 2512 ‘ o ' o o _ _ o o Vollflachig geschlossene Zaunanlagen, wie z.B. Mauem, Gabionenwénde etc. sind unzuléssig. Einfriedungen aus Kunststoff sind
N 2554 T2 ~ o 24 Inden Wohngebieten st die maximal zulassige Zahl der Wohneinheiten je Wohngebzude wie folgt begrenzt Fir jede Allee bzw. Baumreihe ist eine einheitiiche, standortgerechte Baumart zu verwenden. nicht zugelassen. Z&une sind sockellos und am Boden durchléssig fiir Kleintiere auszufiihren (Bodenfreiheit mindestens 10 cm),
S o 2575 » 2 imWA1.1,1.2 max. 30 Wo . B o . . o . sofemn andere Festsetzungen (FS Nr. 13 und 14.2) nicht entgegen stehen.
= S5 ] I o im WA2.1, WA2.3b max. 2Wo Bei Pflanzung von grofien Baumen (Endwuchshahe tber 20 m) in Belagsflachen ist eine spartenfreie, offene, durchwurzelbare In den Wohngebieten sind Einfriedungen bis zu einer Hohe von max. 1,50 m liber Geléinde zuléssig. Davon ausgenommen sind
) - = - WA2.2, ’ max' e Mindestflache von 24 m? vorzusehen, bei Pflanzung von mittelgroRen oder kleinen Baumen von 12 m?, Ausnahmsweise sind auch Terrassentrennwénde auf einer Lzinge von 3,0 m o ¢ .
% 2511 /3 o \\D 5y WA2 9 s gy tiberdeckte Baumscheiben zuléssig, wenn dies aus gestalterischen oder funktionalen Griinden erforderlich ist. Zudem sind Heckenpflanzungen mit heimischen Geholzen zuléissig.
~73 = A 5
2511/4 |n 249612 i 19 im WA2.4, 2.5 max. 1Wo (je einzelnem Stadthaus) Die MindestpflanzgroBen firr als zu pflanzen festgesetzte Baume betragen: 144 Abfall- und Wertstoffbehéilter
= S, im WA2.6 max. 16 Wo - fiir groRe Baume (Endwuchshéhe > 20 m) 20/25 cm St f ' it e i i 5 S ; ; ;
0 By gro e m) cm Stammumfang ) ;
- . > w 0.4 G FZ e B Wotingebleten s s ol igehaude il 2V hvisiohilten zulesdlg,  fi mittelgroRe Baume (Endwuchshthe 10 20 m) 18/20 cm Stammumfang §tandplatze fu[ Abfall und‘Wert'stoffbehglter sind in die Gebdude zu integrieren oder so einzuhausen, dass die Behalter von
) 0 2459 2524 ’ 0.8 fiir kleine Baume (Endwuchshéhe < 10 m) 16/18 cm Stammumfang MRS i DU AN ST Bl
1/7 jo3] = N ’ ) '
TS I /1 2512/5 oy . 25 Mi Mischgebiet (§ 6 BauNVO) . ) _ _ _ _ _ ) 145  Doppelhduser
2480/5 116 6 // WHmax. ?ueg%' Iund das?h"%&l't"%ﬂ“hen sind auf das funktional notwendige Maf zu reduzieren. Davon ausgenommen sind Belagsfldchien Im WA2.7 und 2.10 ist bei den Doppelh&usern ein Versatz in der Lage um bis zu 2,0 m zulissig. Ein Versatz in der Hohe resultiert
. / /_\ \ | 75m e aus der festgesetzten Hhenlage von OK RFB (EG).
26 ImMI1sind die gemaR § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO allgemein zuléssigen Nutzungen gema® § 1 Abs. 5 BauNVO unzuléssig. Eingriffe am Baumbestand sind auf das unbedingt erforderliche MaB zu minimieren. Sie diirfen nur sukzessiv erfolgen und sind im o L[ [ [J
) _ ) Rahmen des Bauvollzugs mit der unteren Naturschutzbeh@rde abzustimmen. 15 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 des Baugesetzbuchs - BauGB) D D D
2.7 Im MI1 werden alle geméaR § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen geméR § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil
des Bebauungsplans und sind damit unzuléssig. Im Bereich von zu erhaltenden Gehdlzbestanden ist die Fldcheninanspruchnahme auf ausgewiesene Baufelder zu beschrénken, Schutz vor Verkehrsiém (nachts):
WA2 . 1 0 Zum Schutz der Geholzbgstande sind ortsfeste Bauz&une zu errichten. Zum Schutz der Gehélze wahrend der Baumanahme vor 151 Fiir jeden nachts schutzbedtirftigen Raum (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Ruhezimmer etc.) ist
3 MaB der baulichen Nutzung, Hohenlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB) g:g;‘;?ggczi"ngc;igi‘ﬁlﬁiﬁﬂggﬁ:ﬂnd Abgrabungen sind entsprechende MaBnahmen gemé® DIN 18920 und der Richtlinie ZTV n;indest'ens. Zin L‘L‘lf:]ungsfe;nstLt?rft an einer Fassadenseite ohne Grenzwert-Uberschreitungen vorzusehen;
G F Z . alternativ sind mechanische Lftungseinrichtungen mdglich.
000000
0 , 7 3.1 GRZ0,35 Grundfiachenzahl als Hochstmag, z.B. 0,35 © zu pflanzender Baum B Flachen zum Anpflanzen von Béumen, Schutz vor Verkehrslam (tags):
199 Strauchem und sonstigen Bepflanzungen 152 Fiir jeden tags schutzbedurftigen Raum (Wohnzimmer, Wohnkiiche, Biiro etc.) ist mindestens ein
Lftungsfenster an einer Fassadenseite ohne G i : iv si
V‘;Hsmr":‘]x- 32 ImWA1.1,1.2, 2.2, 2.3 und 2.6 darf die zuldssige Grundfliche abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO durch bauliche Anlagen ® nartelisndsr B LEELE b ) mec"r‘]';iischz Luﬁ’;ﬁ;’;ee’m:cﬁanezze;‘i 0"0’;]6 renzwert-Uberschreitungen vorzusehen; alternativ sind
' unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird (Tiefgaragen), bis zu einer GRZ von 0,8, im MI1.1 SR cSssess BrRiEle O . i Fassaden, an denen als private Freibereiche nur in den Baukdrper einbezogene Loggien und Freisitze
g :
bis zu einer GRZ von 0,9 iiberschritten werden. 102 Grinordnung im &ffentichen Raurm Schutz vor Gewerbelérm (nachts): sowie Terrassen zuldssig sind. Vor die Fassade auskragende Balkone und Veranden sind unzuléssig.
Der of{)glr(]jthche Griinzug ist parkartig als groRe, offene Flache zu begriinen. Es sind Fléichen mit Spiel- und Erholungsangeboten L Im betroffenen Fassadenbereich diirfen keine &ffenbaren Fenster von nachts schutzbedurftigen
auszubilden. 5 i ; ; ;
WA2 8 33 GFzZ0,7 Geschossflachenzahl als HochstmaB, z.B. 0,7 ROATE 551 TR TR 5 AT 51 G ek Mt Baugrenze gem. Festsetzung Nr. 4.1
) offentliche Griinflache mit unverbindlichem Vorschlag fiir Wege 154 SFationér betriebene haustechnische Anlagen
: Die Aufstellung von Luftwarmepumpen ist nur in allseitig umschlossenen Raumen zuléssig.
G FZ 34 @ Zahl der Vollgeschosse - zwingend, z.B. lll An samtlichen Durchbriichen und Offnungen vom Aufstellraum ins Freie darf ein Schalldruckpegel, in 1 m Entfernung von der
O 7 ®s % ) Offnung, von 30 dB(A) nicht tiberschritten werden Bei Dimensionierung und Ausfiihrung von Schallddmmkulissen und
’ \ o Parkaniage @ Spielplatz Schalldampfern ist grundsatzlich sicherzustellen, dass die Gerausche nach Schalldampfer keine Tonhaltigkeit aufweisen und 4. VERFAHRENSVERMERKE
TV R — — -1 Zahl der Viollgeschosse, als Mindest- und Hochstma8, z.B. Il -l insbesondere auch im tieffrequenten Bereich unter 90 Hz ausreichend schallddmpfende Eigenschaften aufweisen.
iy 7.5m " R 1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 20.04.2020 geméaR § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes
cees Randeingriinung KL= rali=aatic beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 08.05.2020 ortsiiblich bekannt
o ‘ : .05. gemacht.
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des MaRes der
I Zahl der Vollgeschosse, als HochstmaR, z.B. Il o 161 i Nutzung innerhalb eines Baugebiets s i R N . ; . ) )
\ 10.3  Grinordnung im privaten Raum 2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung und Anhérung fir den
_ ) ) ) ) ) L Pro 300 m? der nicht Uberbauten Grundstticksflachen ist mindestens ein mittlerer Laubbaum oder sind mindestens zwei kleine Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 20.04.2020 hat in der Zeit vom 18.05.2020 bis 26.06.2020
f : | Qas V?"QGSChOSS, das der festggsc-eizten Hehenlage am néchsten liegt, wird als Erdgeschoss bezeichnet. In Hanglage darf zusétzlich standortgerechte Laubbaume zu pflanzen. Bei der Ermittiung der Zahl der zu pflanzenden Baume sind mit Planzeichen festgesetzte i ) _ stattasfunde G d o o o
[ t/ \ N 111492 g | ' ein weiteres Vollgeschoss talseitig im Unter- bzw. Hanggeschoss ausgebildet werden (s. FS Nr. 14.2 und Hinweis Nr. 8). Baumpflanzungen und vorhandener Baumbestand einzurechnen. 16.1 eomee Abgrenzung der Hohenlage OK RFB innerhalb eines Bauraums gailinaeh.
i i N ) [ 6195V
- " } fi} N /:, = - ." 491’9 . ) . . . . . m e o . o o . . .
Df”‘"ﬁ- i , S 5501 %13 A secice Wandthe i I » B_eldV_Vohgnutzungen in WA 1.2 sind die privaten Grinftachen als Gemeinschaftsgrin zu gestalten. Private Sondernutzungsflachen _ 3. Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréger dffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB fur
21461 . I e SV max. zulassige Wandhhe in Metern, z.B. 7,5 m sind im Erdgeschoss nicht zuléssig. i 1 ; ioke in der ieweil den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 20.04.2020 hat in der Zeit vom 18.05.2020 bis
/ NNES _Eod918l ) 35 WH75m ) : i BPR— ; _ 16.2 | Gehrecht zugunsten der noch zu bildenden Flurstiicke in der jeweiligen Hausgruppe Y : S
i '_ ~ ¢@ 7 Die Wandhdhe ist traufseitig von der berkante des f— Bei Wohnnutzungen in WA 1.1 sind in den Erdgeschossen Wohnungsgarten in einer Tiefe von maximal 5,0 mzuldssig. 7 | — — — | 26.06.2020 stattgefunden.
e: LA s =, i £ 2 . o
fa) e . e /i : ) \ T —— Epd e ol i it ot OICHFD) : . = 3 . Vorgarten sind, soweit nicht als Geh-, Fahr-, Stellplitze oder Terrassenfiachen genutzt, als Vegetationsfléchen (z. B. Rasen, Gréiser,
. ~- \ :k _$_ 6 il bis zum SChnlﬁpUnkt der Verlangerten AuRenkante g =2 g = Stauden, K]etterpﬂanzen, Geh§|ze) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Kombinationen mit natirlich vorkommenden mineralischen 10 . 4 Zu dem Enthrf des Bebauungsplanes |n der Fassung vom 291 02020 Wurden dle Behorden und Sonstlgen Tl'agel'
Y SRR G des Mauerwerks mit der Oberkante der Dachhaut S 5 Feststoffen (z. B. Kies, Bruchsteine, Bruchstei ind bis zu einem Drittel der Vegetationsfléchen zulssi L = ez [ etem ) 2 T ey Sfenti 5 i - i i
'y | i a0 . . : L2 .S eststoffen (z. B. Kies, Bruchsteine, Bruchsteinmauer) sind bis zu einem Drittel der Vegetationsfléachen zuldssig. In den offentiicher Belange geméR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.11.2020 bis 08.01.2021 beteiligt.
: N oder bis zur Oberkante Attika zu messen. [ — [ Vegetationsflachen ist nur die Verwendung von offen-porigen, wasserdurchlassigen Materialien zuléssig. Dies gilt auch fiir den
X WHmMax. Bodenaufbau. Wasserundurchldssige Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen sind unzuléssig. y ! .
L ‘ 7.5m : \ o Mindesthohe der Oberkante des Erdgeschoss-RohfuRbodens (OK RFB) in Meter tiber Normalhhennull 3. HINWEISE 5 LM l?ntwurf oS Bebauungsplanes I (L EFFEeelng vom. At WEere n."t der Begrindung
i " 43R4 . 36 L (m @i NHN), z.B. 480,0. Eine um + 0,30 m hohere Lage des OK RFB ist zulassig, einschrankend bei T Naturschutzfachlicher Ausgleich (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 1 Hinweise durch Planzeichen gemafs § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.11.2020 bis 08.01.2021 dffentlich ausgelegt.
! 7“*5491 LS R . den Hausgruppen (Stadthausern) im WA2.4, 2.5 und 2.6 nur um + 0,10 m. 11 A L N )
S vt UK 192 MOVVRZCIG) fothelder Emetiung eines ble auses siafbelies Doppeliauses:le holweriegenis " Fﬁf%lgmc gf::ﬁzi%?egzltgﬁ?tf'&eéﬁefﬁg %Zizr:;:f?)wwd auf einer Teilftache der FLNr. 1226, Gemkg. Riedling, eine 2:‘1%\ hesteherileEprsiliksgrnze b Flisiiokeniimine, 2.8; 2530, BEmRUDgeUeze & Zmdom Enfwi des Balaiuingsplanie In der Fassuig/io 05122020 WS, 4|8 BEROmen TrdSam=ugen H=geT
‘ . «f dl % ‘ Vorgabe maRgebend. reifivechulzfachliche Ausaleiohsfiiche it elne GioBeAeh 54, 44,732 2 nactigewlesemund geniR § 0. Abs. T BauCB der > offentlicher Belange gemaR § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 27.12.2021 bis 31.01.2022 erneut beteiligt.
i % 64910 il / g , ‘ 4 Bauweise. i I 3 vorliegenden Bebauungsplan zugeordnet. -
[E - f5a | , \ Agweise, Uherbaubare Grundsiacksfdche, Stelung baulictier Anlagen (§ 3 Abs. ¥ Nr. 2 BaiGh) Die Herstellung der Ausgleichsfléche ist innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der ErschlieBung durchzufiihren. > aufzuhebende Flurstiicksgrenze 7. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 09.12.2021 wurde mit der Begriindung
S LC‘; = l\ ‘, v‘ j ‘, . \ I . . . . .
¥iE | ;\\D\&?;LIR : \ 41 N Baugrenze 12 MaRnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen dkologischen Funktionalitéit RN B e S B AN O Bl S D1 05 1., 2 e S el
@D 3 J R \ . & s
0 ‘ et bestehendes Haupt- und Nebengebaude mit Hausnummer ; : i , iz
@ |~ P ’ ] o 121 i % 8. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 27.05.2022 wurden die e S0
S W ) v 42 Uber das nach § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zulassige Uberschreiten der Baugrenzen hinaus dirfen die Baugrenzen fir Balkone, “zﬂjrinsa::];; vz;rhzsgzsgmgel-Brutreviere ist die Beseitigung von Gehtlzen gema § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG nur im dffentlicher Belange geman iapAb 3BauGBind gZ it vom 30 005 govéz bis 10 OS Z?)Zr; n un(tj b tn s'lt‘lg'ce s
=R i 95354 = \ Terrassen und deren Uberdachung sowie Verranden um maximal 3,0 m tiberschritten werden. Ein Abstand von 2,0 m zur vorgesehenen Zeitraum zwischen 01. Oktober bis Ende Februar zuléssig. ’ g9e 9 S SRl S SR B B SIISUE Bl
5 ( e \ ; Grundstiicksgrenze ist einzuhalten. Die Abstandsflachen gem. Art. 6 Abs. 5 BauBO sind einzuhalten. Insgesamt darf dafiir nicht In Bezug auf Reptiien (hier: Zauneidechsen) miissen die Wurzelsticke von Oktober bis Februar im Boden verbleiben, die zuriickgebautes Haupt- und Nebengebéude
L a0l . mehr als 50% der Lange der Gebaudefassade in Anspruch genommen werden. Von der Festsetzung ausgenommen sind die im erforderlichen Bodenarbeiten konnen zwischen ca. Mitte Marz und Ende September erfolgen ’ 9. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 27.05.2022 wurde mit der Begriindung
.L— These \ Beiplan gekennzeichneten Fassaden. ' gemaR § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 30.05.2022 bis 10.06.2022 erneut éffentlich ausgelegt.
. 2 b o N ) _ Anlage von Nist-/Quartierplétzen an geeigneten Gebauden fur Gebaudebriter (Turmfalke, Mauersegler) und Gebéudefledermausen: = ———— vorgeschlagene Grundstiicksgrenze
I~ | i 43 Im WA2.4 und 2.5 diirfen die straBenseitigen Fassaden die Baugrenze in den Obergeschossen in einer Tiefe von max. 1,0 m o ¥ i 5 i 4 — it ;
Ly i \ _ ~ O g g “ Fur Mauersegler miissen bei WA 1.2 (Panoramahéuser) je Gebdude 3 kiinstliche Nisthilfen angebracht bzw. eingebaut werden. i 5 i
; g $489.9 . tiberschreiten. Diese Uberschreitung gilt nur auf einer Flache von insgesamt max. 50% der gesamten Fassade der Obergeschosse. Sie sind mind. bis 10 Jahre nach Aufh(éngung jedes Jah)rjzu kontrollieren und zu reinigen . ’ 10. - Die Stadt Donauwdrth hat mit Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2022 den Bebauungsplan
| il agos . : o L » " ; it Vol y o geméaR § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 30.06.2022 als Satzung beschlossen
489 Fur Fledermause miissen im WA 1.2 an 2 Gebauden an jeweils 3 Seiten (O, S, N) in mind. 9 m Hohe (selbstreinigende) [T @ . " ; ; ' R g '
- ) . 8 " Baugrenze zur Gliederung des Bauraums Quartiermdglichkeiten geschaffen werden. | | unverbindlicher Vorschlag zur Fldchenaufteilung und fir Baumpflanzungen
I8 489,611 P giltim WA1.1 und WA1.2 ab dem 5. Geschoss (einschlieBlich) 1. Ausgefertigt
1‘ i 55 n;@% 9, \ ' giltim WA2.4 und WA2.5 fiir das oberste Geschoss (3. Geschoss als Terrassengeschoss) Wahrend der Bauphase ist fiir Abbruch- und Rodungsarbeiten eine Okologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche e N Donauwdrth, den ﬂf OZ 202
| E - ' WA2.8 giltim MI1.1 fir die beiden obersten Geschosse (4. und 5. Geschoss) Bauliberwachung durchzufiihren. Die 8kologische Baubegleitung bzw. umweltfachliche Bautiberwachung begleitet die = @96"}’“3 . Bodendenkmal, z.B. Nr. 965243 '
\  +489,3:11 T BaumafBnahmen und stellt sicher, dass keine Beeintrachtigungen oder Schadigungen der betroffenen Arten eintreten.
| =g :489 > X G FZ 45 Im WA2.4 sind abweichende Gebaudeléngen bis zu 75 m zuléssig. T - Anl Kleinsirukturen / Habitatel ten fr 2 dech
. {489, _ . e~ nlegen von Kleinstrukturen / Habitatelementen fir Zauneidechsen: aies . , :
0 3 35 07 \ L o @T Lebensraumoptimierung als Ausgleich fir Verlust potenzieller Lebensraumstrukturen der Zauneidechse Autichkastjsies: Bigtdp MiF TECORS
S e ; . o E durch Anlegen geeigneter Kleinstrukturen / Habitatelemente mit einem Abstand zwischen den Klein-
’ 46 A nur Einzelhé l A - gen geelg L o . :
\ R U 2 el Dippelhatss  2idassig strukturen von ca. 25 m (z.B. Steinlinsen / reptiliengerechte Gabionen mit vorgelagerten Sandlinsen, b Dot o Oberbijfgermeister
Whimenc. Totholzhaufen / Baumwurzelsticken). - e Hohenschichtlinien in m 0. NHN, z.B. 482 m . NHN
7,5m s Dppaliaser iy —— o 122 MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen dkologischen Funktionalitét - 12
/ j \ / j \ sgruppen zuldssig e : : e Ubli i ¥ i it di ibli
. (vorgezogene Ausgleichs- bzw. CEF-MaRnahmen . S. v. § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG) ‘ Fidiifuriitmsse it hortzontelem Schuitzabstind. bebisels e 30 m oﬁsubllch beka.nnt gemacht. Der Bebauupgsplan mit ngryndung \{wrd seit d|esen1 Tag zu den Gblichen
s ' Dienststunden in der Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und tiber dessen Inhalt auf Verlangen
\ 47  Stelplitze m Pflanzung einer Baum-Strauchhecke aus standortheimischen Gehdlzen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. ,
- . . . . e . . . 3 fmmmmm e mm o ‘ , ; N
§tellpl§1tze sind auch ayBerhaIb der Baugrenzen (ut?e.rbau.bare Grundstucksﬂa!che) zulsssig. Slg milssen an ihrer Léngsseite zu : Flache fir Tiefgaragen (Vorschlag) Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 213 B’@EJ@E%W{'EQ\
* f;f]ftzvm:ﬁh1en1\gergzhr§fga::i2 (ngi[é\:/?:?rﬂr;lﬁu1ng;:?l§1)i:c;z:?eﬁ:?g‘r’}d;;nnr:;dgtsetﬁn|:1t1zf trg elnhalter:m. isenden Stellplitz Im ¢ffentlichen Grlinzug bei den Waldflachen sind Fledermauskasten in 5 Gruppen mit jeweils 5 Késten (= 25 Fledermauskésten in ' hingewiesen. & R
965243 \ it diéc;h Zu’ er‘riclzht.en ' ' 2 PAESAAI el ENEISSeN sk pers unterschiedlicher Ausfilhrung mit max. 1 Flachkasten pro Gruppe) und unterschiedlicher Ausrichtung (nicht nach Westen) a?
e e o e : g anzubringen. Die Fledermauskésten sind mindestens bis 10 Jahre nach der Aufhéngung jedes Jahr im Zeitraum August - Oktober zu diaoN Einfahrtsbereiche auBerhalb des Plangebiets mit Auswirkungen auf den vorliegenden Plan Donauworth. den .(&odldocd
Firje 5 oberirdische Stellplétze ist ein groBer standortgerechter Laubbaum, Mindestammumfang 20/25 cm, erforderiich. kontrollieren und zu reinigen. Die Kontrolle und Reinigung der Fledermausnistkésten soll nach 10 Jahren mit der UNB und dem ’ S
Fledermausbeauftragten des Landkreises Donau-Ries abgestimmt werden.
48 Garagen
: ¥ S e Bl e . ; &o‘\ e ;
iz;?g:: Vs(l)r:ld r:;:\zl;;:ﬁzﬂ;a(l)lb n:izirnizﬁg;enzen (Uiberbaubare Grundstiicksflédche) zuldssig. Sie miissen zu 6ffentlichen Flachen einen In den bestehenden Gehdlzen der Randeingriinung sind 75 Vogelnistkésten unterschiedlicher Ausfithrung einzubringen. ol Sehaitihiung, 2. B (RAniags wothie)
Vor Garageneinfahrten ist ein mindestens 5,5 m tiefer Stauraum zur Straenbegrenzungslinie einzuhalten. Dieser darf bis zu einer 2u30/20 ), ; --
Tiefe von 5,5 m weder zur StraRenbegrenzungsline, noch zu unmittelbar angrenzenden Staurdumen auf Nachbargrundstiicken hin 2 Stellplatzna'chwels (PrwlFahrader) . st & i Oberbtrgermeister Siegel
singefriedet werden, Es gelten die Stellplatzsatzung und die Fahrradabstellplatzsatzung der Stadt Donauwdrth in der jeweils aktuellen Fassung zum
Zeitpunkt der Baugenehmigung.
49 Tiefgaragen 3 Bauliche Gestaltung
Tiefgaragen sind einschlieBlich der Zufahrten auch auBerhalb der Baugrenzen (iberbaubare Grundstiicksflédche) zuléssig und Das Qualitatshandbuch zum Alfred-Delp-Quartier, im Aufirag der Stadt Donauwdrth ausgearbeitet vom Studio MORPHO-LOGIC und
vollsténdig unterirdisch anzulegen. Lex-Kerfers Landschaftsarchitekten, Stand 12.12.2019, ist zu beachten. s
In Hanglage dilrfen Tiefgarage zur Uberwindung von Hohendifferenzen oder zur Ableitung von wild abflieBendem Wasser talseitig 4 Freifiachengestaltungsplan STADT D O NAUWO RTH
mit einer max. Ansnchtsh(jhe von 1,0 maus dgm Gel'apde hervc_;rstehen. Davon ausgenommen sind Tiefgaragen im WA1.2. Die T Die vorgesehene Gestaltung und Bepflanzung der Freiflachen ist vom Bauherrn in einem Freiflachengestaltungsplan darzustellen, der
davor ligenden Grundstiicksflachen sind in einer Breite von mind. 1,0 m zu bepflanzen. . B gemaR § 1 Abs. 2 der Bauvorlagenverordnung mit dem Bauantrag einzureichen ist. Ausgenommen sind Bauvorhaben mit bis zu zwei I_AN D KRE | S D O N AU - Rl E S
Nicht iberbaute Tiefgaragen sind ausgenommen der notwendigen Zufahrten und Stellplétze, sowie der Wege, Terrassen und i Wohneinheiten im WA2.1. 2.4 WA2.5. WA2.7. WA2.8, WA2.9, WA2.10 und WA2.11
Spielbereiche zu begriinen und flachig mit einer mindestens 60 cm hohen, durchwurzelbaren Substratschicht herzustellen. Fiir A et 5 Bodendenkmaler Bt e o
Baumpflanzungen ist eine Substraththe von mindestens 120 cm vorzusehen. o ’ Goan b - ' ; -
— Fir Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigensténdigen
410 Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO) il D' wward Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist.
Nebenanlagen sind auch auRerhalb der Baugrenzen (liberbaubare Grundstiicksflache) zulassig. Sie miissen zu éffentlichen Flachen e Te”raum“Cher Geltungsbereich 2 _ 6 Einsichtnahme DIN-Normen und weitere Regelwerke " u
einen Abstand von mindestens 1,0 m einhalten. Nebenanlagen an FuB- und Radwegen miissen ein Abstand von mindestens 2,0 m [ MaRnahme A3in F1-Nr. 154, Gmkg. Zirgesheim : Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weitere Regelwerke werden zusammen mit diesem B P A L F R E D" D E L P"Q UA RTI E R 1 ] BA
einhalten und sind elpzugru_nen. v i b -] i . Bebauungsplan wahrend der tiblichen Offnungszeiten in der Bauverwaltung der Stadt Donauwdrth zur Einsicht bereitgehalten. Die ’
In der Vorzone (Bereich zwischen vorderer Baugrenze, deren seitlicher Verlangerung sowie der StraBenbegrenzungslinie) diirfen betreffenden DIN-Vorschriften sind auch beim Deutschen Patentamt archivarisch hinterlegt.
Nebenanlagen eine Héhe von 1,5 m nicht Uberschreiten. A 3.1: Einbringen von 25 Vogelnistkasten unterschiedlicher Ausfiihrung in dem vorhandenen Gehélz. 7 Umngang mit Niederschlagswasser
Die Summe der Grundflachen von Nebenanlagen wird je zugehdrigem Hauptgebéude auf max. 5% der Grundfldche des A 3.2: Ergénzung des an der nérdlichen Grenze vorhandenen Brombeer-Gebiisches durch Planzung i Mo desaasrmaliondasd Dachfichen gl Bratich W AR ——
Hauptgeb&udes begrenzt. Von der Grundfldchenbegrenzung ausgenommen sind Fahrradabstellanlagen und Tiefgaragenzufahrten. einer 10 m breiten und 30 - 50 m langen Dornenhecke (bevorzugt Brombeere, Schlehe, Weildorn und G & =T SIS e Ol Sl 5 a? s vy Zuassig u.n e .
Heckenrose). Wird mit ErschlieBung des Baugebiets eine Kombi-Zisteme zur Verfiigung gestellt, ist an diese anzuschlieRen. Diese Zisternen sind
Bestandteil des Grundstiicksanteils und vom Eigentiimer zu dulden, dauerhaft zu sicher und zu unterhalten (vgl. § 9 Abs. 3 .
5 Flachen fir den Gemeinbedarf, Héhenlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 3 BauGB) 13 Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Wasserabfluss (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 16, Abs. 3 BauGB) Entwasserungssatzung der Stadt Donauwdérth).Wird vom Bauherrn die Drosselung des Niederschlagswassers eigenverantwortlich UBERSICHTSLAGEPLAN M=1:10.000
geplant, ist den Bauantragsunterlagen der betreffende Nachweis fr den festgesetzten Drosselabfluss beizufiigen. . W
o . 13.1 unterirdisches Regenriickhaltebecken 8 Starkregen-Ereignisse (s. Anlage Starkregenmanagemet) 51 te; M
Réache fir den Gemenbedarf Zum Schutz der Bebauung vor den Auswirkungen von Starkregen-Ereignissen sind von den Bauherren eigenverantwortlich geeignete i 3 H ‘é e
Es sind Regenriickhaltebecken mit max. 230 m2 Flache zuléssig. Sie sind vollstandig unterirdisch anzulegen, zu begriinen und MaBnahmen zum Schutz gegen eintretendes Wasser zu treffen. Dies gilt insbesondere fur Kellergeschosse, Tiefgaragenzufahrten, / Y %
Sportanlagen flachig mit einer mindestens 60 cm hohen, durchwurzelbaren Substratschicht herzustellen. Treppenabgénge, Lichtschéchte etc. Geeignete MaBnahmen sind z.B. MaRnahmen zur Abdichtung von Fugen, die Verwendung i H 17 Iy %
5.1 D L . _ wasserundurchléssigen Betons, der Einbau von Riickstauklappen, die Errichtung von Schwellen bei Tiefgaragenzufahrten, die S\HL_GRLT/ H 0
Der Sportplatz ist mindest . ;
er Sportplatz ist mindestens auf die festgesetzte Gelandehdhe (OKG) abzusenken 132 @ Flutmulde Gestaltung der Grundstiicksfreifléchen, so dass Niederschlagswasser von den Gebduden weggeleitet wird, etc. Der Abschluss einer q ﬁ / i ﬂ [/77 Y % 7 E—nﬁ
Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 70 ﬁ ,:' i / /
) _ ) o o Die Flutmulden sind morphologisch so auszubilden, dass bei Starkregen Wasser zwischengespeichert werden kann. Sie sind 9 Bauschutzbereich / / U \[
5.2 D Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen - Jugendtreff, Vereinsheim gestalterisch in die Parkanlage zu integrieren. Das Gebiet befindet sich in einem beschrankten Bauschutzbereich nach § 17 LuftVG. Das Planungsgebiet befindet sich in den 5 : % / / ]
B4 Drossslingvon Nisdersshiagewesser Bereichen 7 und 8 des beschrénkten Bauschutzbereiches. Vorhaben in Bereich 8 mit einer Hindemishthe von Uiber 20 Metern ber - \ = 5 /%
Das auf den Baugrundstiicken und anderer versiegelter Flachen anfallende Niederschlagswasser ist zu sammeln und gedrosselt an Gt s!nd i Luﬂfahrtbehc?rde zur Zustimmung vorzulegen. Vorhaber: in Bereich 7 mit einer Hindemishhe von Uber 30 Metem Qber 3 X &= £/ /77 //
53 n L —— T, die tffentiiche Regenwasserkanalisation abzuleiten. Grund .smd der Luftfahrtbehdrde zur Stellungnahme vorzulegen. L
Im WA2.1, 2.3b sowie 2.7 bis 2.11 sind jeweils eine Kombi-Zisterne fiir Regenwassemutzung und zur Retention mit mind. 2,3 m? je 10 Landwirtschaft N\ /d = = / .
100 m? angeschlossene Fléche und Drosselabfluss 0,3 I/s/100 m? angeschlossene versiegelte Fiéche vorgesehen. Bedingt durch die unmittelbare Nachbarschaft von landwirtschaftiich genutzten Agrarflachen sind Lam-, Staub- und 2 > <d & o
Im WA1.1,1.2, 2.2, 2.3a, 2.4 bis 2.6 und MI1.1 sowie fiir die Bauvorhaben auf der Versorgungsflache ,Wasser" und den Geruchsimmissionen zu erwarten. Diese Immissionen sind von den Anliegem (Eigenttimer oder Mieter) zu dulden. Dies gilt ebenfalls 5 H By 0 g E{
6 Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) Gemeinbedarfsflachen gilt eine Drosselabflussspende von max. 0,3 I/s/100 m? angeschlossener abflusswirksamen Fléche. fur die Immissionen, die durch landwirtschattlichen Fahrverkehr verursacht werden. 4 o / =
, StraBenverkehrsfldchen mit StraRenbegrenzungslinie und unverbindlicher Darstellung 135  Zum Schutz vor wild abflieBendem Wasser zu errichtende bauliche Anlagen oder herzustellende Gelandemodellierungen mit L Schutz von Versorgungslelttfngen bel Pﬂar‘mmarsnahmen ) s g . 8 y / i \
6.1 @/ . . besonderen Héhenvorgaben: Bei der Planung und Durchfithrung von Leitungsverlegungen filr unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen sind Mindestabsténde
) D ) zur StraBenraumgestaltung (z.B. Stellplatze, Gehwege, Bushaltestellen, Verkehrsgrin efc.) ) . ; i o
7 & 5446/ > | ane | GFZ | 2001 N P ; von 3,0 m zur Stammachse. der festges'etgten, gep_lanten und vorhandgnen Baum§tandorte einzuhalten bzw. die Vorschriften geman o ~ //
s 230538 o045 Geplante und herzustellende Gelandehthe (OKG Planung) in Metern o, NHN, z.B. 4845 m dem PVGW—Regelv‘verk. ,Béume, L'lntenrdl.sche Leitungen und Kanéle“ in d?r jeweils aktuellsten Fassung einzuhalten. Sollten diese ° ¢ /
/ 2 - T Abstaqde unterschritten werden, sind geeignete Schutzvorkehrungen geméaR vorgenanntem DVGW-Regelwerk zu treffen. ) =) i
2446 /48 16 WHmax. ' g 12 Pflanzliste \ /
2446/}, 45 /3446/ 105m Sockelmauer, Ansichtshéhe mind. 0,15 m tiber der héherliegenden (bergseitig) anstehenden Folgende Arten werden zur Pflanzung empfohlen: y 2 S
- _ , 185 Geliindeoberkante (private MaRnahme) 1. Wuchsordnung (groRer Baum): 2. Wuchsordnung (mittelgroBer Baum): ' X A
46 /51 . - gg. FuBgéngerbereich Aesculus hippocastaneum in Sorten  Rosskastanie Alnus spaethii Erle 2N O =
; 5 . 0 . ¥ s ) (]
SRR Sockelmauer, Ansichtshéhe mind. 0,15 m tiber der hoherliegenden (bergseitig) anstehenden el g Sc?rten SR Cagihtis t.Jetqus Hambugh © ; Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2019 S NE
. o ) v Y gseltg Acer pseudoplatanus in Sorten Berg-Ahom Prunus avium Vogel-Kirsche Bezugssystem Lage:  UTM 32
Gelindeoberkante (sffentliche MaRnah : e o
' 2441 /3% ﬂ Parkflich nte (6ffentliche Manahme) Fagus sylvatica Rot-Buche Sorbus aria Mehlbeere BB XN SIS /AR Y I‘F\\\.
17 2 2441 0n SR Platanus acerifolia Platane
' 2446 /3 = Zufahrten, Stellplétze und Garagen sind so anzulegen, dass die Oberkante des Hochbords an der Robinia pseudoacacia Robinie 3. Wuchsordnung (kleiner Baum): ENTWURFSVERFASSER: RHATRENEDRER, [DENZ0Ge20
: X g L] WA2 .2 o 55 Gehweghinterkante in gleicher Hohenlage ununterbrochen fortgesetzt wird. Garagen und Stellplatze Quercus in Sorten Eiche Prunus i.S. Zier-Kirsche - GEANDERT, DEN 29.10.2020
- - / . . N . H nt A H o Hia & H H H
. _ '. WA2 . 3 a s 63 R sffentiicher Weg (z.B. FuRweg, Radweg, land- und forstwirtschattlicher Weg etc.) sind daher in ihrer Hohenlage auf die Oberkante des Hochbords zu setzen; Zufahrten und Zuwegungen Tilia in Sorten Linde Crataegus i.S. WeiRdorn GE/,,\NDERT» DEN 09.12.2021
) L 63 630 sind mit Sockelmauern oder Rampen abzugrenzen. Zelkova serrata Zelkove Malus i.S. Zier-Apfel GEANDERT, DEN 27.05.2022
Sl . 65 ; GEANDERT, DEN 30.06.2022
S\ 2446/2f 2441/70 E 0,35 CiFZZ 210,35 GFZ | sae ) WA2.3D | pasen = - Sysiemekizze; 222;::52:7?:@;1 und SoIrEtZreerSChe WipflerpLAN Lex Kerfers__Landschaftsarchitekt
% d 1 71 6.4 ) P X andschaftsarchitekten
) 2439/5 0 8 _____ egeweg .
' Do 2, ) 39/4 y = 4. Straucher . )
(SN L o Acer campestre Feldahorn Prunus spinosa ~ Schiehe Ryehitchien Stadtplaner Emling 25
1 P L A N Z E I C H N U N G i A WHmax. WHmax. QR0 Amelanchier ovalis Gewdhnliche Felsenbirne Ligustrum vulgare Liguster S AUNEETIIe 85461 Bockhorn
. 13.5m 10.5 ) ‘ : i & , o oa . B s o : " . : . Vermessungsingenieure Tel. 08122 - 94 38 01
5m R 4. / 6.5 Einfahrtsbereich (eine lagemé&Rige Abweichung ist in begriindeten Féllen méglich) Amelanchier lamarkii Kupfer-Felsenbime Lonicera vulgare Heckenkirsche Erschliel tra
S ' . Q\ _ W‘@- . M=1:1.000 Buddleia i.S s o . i . rschilelsungstrager Fax 08122 - 94 38 02
T — ,%J %, < %% D m N uddleja i.S. ommerflieder Ribes alpinum  Alpen-Johannisbeere e ——
Teilrdumlicher Geltungsbereich 1 N RIS 243024 s eton st be : : TR —— Coryus avellanz Haselnuf RosaiS. R Hohenwarter StraRe 124 R E e
_ 10,5 m @;"’9’@‘4‘1}“'«{'@9’/ XX / ol In den Wohngebieten ist bei Hausgruppen (Stadthéusem), Doppelhaushélften oder Einzelhdusem mit einer Wohneinheit je v | .nu — . o 85276 Pfaffenhofen www.lex-kerfers.de
g:;:asssisg?et;n:L Saggrisﬂq]t_eMVgnessungsverwaltung 2019 - de 247 W‘&WW X 0510 30 ) Grundstiick die Errichtung nur einer Zufahrt in einer Breite von max. 6,0 m zuléssig. Bei Wohngeb&uden mit 2 oder mehr e Hartiegs ) S.ambucus Mg Setwarer Holunder Tel.: 08441 5046-0
e e 24/77 spors 2439/3 — LS % - I I I Wohneinheiten je Grundstiick sind max. 2 Zufahrten in der notwendigen Mindestbreite, max. je 6,0 m, zuléssig. Prunus padus Traubenkrische Viburmumapalus: Wasser Schineebal Fax: 08441 504629
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